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Notice de présentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Varuna 3, l’un des meilleurs compromis performance/prix pour la 
protection totale des biens et des personnes, le bien-être, la tranquillité, 

les économies d’énergie et la communication à distance. 
 

Sans doute le système multi-technologies le plus ouvert sur les autres 
fabricants. 

 
 
 
 
 

HESTIA FRANCE S.A.                   
2, rue du Zécart  59242 Templeuve 
���  03 20 04 43 68    �  03 20 64 55 02   �  hestia@hestia-france.com 
Site internet: www.hestia-france.com 
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�  Gestion de tous les automatismes du  
     bâtiment via 188 fonctionnalités d’en- 
      trées et 258 fonctionnalités de sorties. 
�  Gestion de télécommandes radio et 
     écrans tactiles agissant sur toutes les 
     fonctions domotiques. 
�  Asservissement de l’installation à la 
     luminosité extérieure sur 2 seuils. 
�  Tout asservissement de l’installation 
     aux mises En/hors surveillance. 
�  Automatisation de l’éclairage et relance 
     du chauffage/climatisation sur présence. 
�  Toute Programmation hebdomadaire et 
     sur l’année à la minute près. 
�  Toutes les sorties et les entrées sont 
     accessibles par courant porteur X10 
     et sur Bus EIB/KNX TEBIS . 
     
      

 
 
 
 
 
�  Renvoi de toutes les alarmes par  
     téléphone en vocale, mini message  
     SMS et par emails. 
 
�  Gestion complète à distance de  
     l’installation par ordinateur (via liaison 
     RTC et/ou en IP (serveur web intégré), 
     et par simple téléphone (guide vocal). 
      
�  Gestion locale de toute l’installation, 
     par ordinateur PC, claviers déportés,    
     télécommandes radio, téléphones 
     intérieurs, badges de proximité, entrées  
     d’automatisme,  consoles à écran  
     tactile, tous modules EIB/KNX et X10. 
 
�  Ecoute phonique et communication 
     mains libres à distance. 

 

 
 
 
 
 
 

�  8 groupes de surveillance effraction 
     (32 détecteurs, 48 utilisateurs,  
     8 gâches, 10 sirènes). 
�  Programmation hebdomadaire et sur  
     l’année des mises En/Hors surveillance 
     des 8 groupes et de la validité des 
     48 utilisateurs (codes et badges). 
�  Simulation de présences sur 48 sorties 
�  Contrôle d’accès par badges (48) ou 
     lecteur biométrique et par codes (48). 
�  Toute surveillance technique via 
     32 entrées toutes fonctions 
     (congélateur, inondation, incendie,  
     fuite de gaz, anémomètre, UV, etc…). 
�  Surveillance détresse via pendentifs  
     radio (80) ou sur non mouvements.  
�  Surveillance d’un seuil bas et haut de   
    température dans les 8 zones chau/clim 

 
 
 
 
 

�  Programmation hebdomadaire et 
     régulation de 8 zones chauffage l’hi- 
     ver et 8 zones de climatisation l’été. 

�  Gestion de 4 cumulus électrique. 

�  Délestage monophasé de toute  
     l’installation (chauffage, cumulus et 
     sorties d’automatisme). 

�  Gestion de la tarification EDF 
     (tarif de nuit, EJP et tempo). 
�  Gestion de tout type de chauffage 
     (électrique, convecteur à fil pilote, 
     chauffage central avec ou sans vanne 3  
     voies, Géothermie). 
�  Fonction anti-gaspi (coupure du  
     chauffage et de la climatisation sur  
     ouverture de fenêtre), relance du chauf- 
     fage/climatisation à la présence. 
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PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  VVAARRUUNNAA33  
 
Varuna, dans la mythologie scandinave, est le dieu infaillible, souverain universel et gardien de l’ordre cosmique. 
 
 

vec le système Varuna3 vous disposez d’une solution très performante pour la protection totale 
des biens et des personnes, le bien-être, la tranquillité, les économies d’énergie et la 
communication à distance par téléphone et ordinateur. 

 
C’est un système à la fois filaire, radio multi-protocoles (compatible Label, Handibip, Nice, Oregon, 
X10, Hestia,…), compatible avec tous les modules sur Bus EIB et les modules  courant porteur X10. 
Il offre des prestations optimales tant dans le neuf qu’en rénovation. 
 
Varuna3 veille et agit en permanence suivant les missions que vous lui confierez. 
Son intelligence tient à l’interactivité de ses fonctions, c’est ainsi que chaque ordre, chaque anomalie, 
chaque alarme conduiront le système à prendre les décisions que la situation impose. 
 
Le système permet : 
 
�  La gestion de l’énergie (chauffage, climatisation, délestage, tarification EDF et cumulus). Le 
système convient à tous les types de chauffage (électrique par convecteur direct ou à fil pilote et 
chauffage centrale à eau chaude avec ou sans vannes 3 voies, géothermie). 
 
�  La sécurité des biens et des personnes (vol, détresse, inondation, incendie, congélateur, technique, 
manque secteur, fuite de gaz, simulation de présence, chute de corps dans une piscine, etc…). 
 
�  Le contrôle d’accès par badges de proximité, lecteurs biométriques et par codes. 
 
�  Le confort et l’automatisation (persiennes, volets, portes de garage, éclairages, électro-ménager, 
arrosage automatique, asservissement divers, etc…). 
 
�  La communication à distance avec votre habitation (retransmission des alarmes, écoute phonique et 
commandes à distance par simple téléphone ou ordinateur à l’aide du logiciel Domo Control, via ligne 
téléphonique RTC et en IP, ou de  navigateurs web). 
 
�  L’interaction possible de toutes les fonctions. Par exemples : la mise En surveillance d’un groupe 
peut réduire automatiquement le chauffage ou la climatisation, couper l’éclairage, valider la 
retransmission des alarmes vers l’extérieur du bâtiment tout en autorisant la centrale à répondre aux 
appels entrants et enclencher la simulation de présence. 
La présentation d’un badge, la pose de votre doigt sur le lecteur biométrique, la frappe d’un code 
d’accès ou de la touche d’une télécommande peut ouvrir la porte, annuler la surveillance des groupes 
concernés, enclencher certains départs électriques et augmenter le chauffage ou la climatisation. 
 
�  L’exploitation maximum des ressources matérielles. Par exemple : les radars peuvent servir à la 
fois à la protection vol, à l’automatisation de l’éclairage, à la relance du chauffage/climatisation et à la 
surveillance « détresse ». La centrale permet à la fois la retransmission de toutes les alarmes et la 
commande à distance de toutes les fonctions gérées par le système. Les sondes de température régulent 
le chauffage l’hiver, la climatisation l’été et disposent de 2 seuils de surveillance de température actifs 
en permanence. Par exemple, une baisse anormale de la température pourrait enclencher 
automatiquement l’appel par téléphone, l’envoi d’un SMS ou d’un email afin de signaler une éventuelle 
panne du chauffage. Une hausse de température trop importante pourrait quant à elle commander un 
ventilateur ou une alarme de type incendie. 

A 



HESTIA, systèmes de gestion intelligent des bâtiments 

Présentation du système Varuna3                                                                                                                               Copyright 2007 Hestia france SA 
 

4 

Caractéristiques matérielles de la centrale domotique : 
 
Varuna3 est un système domotique statique et autonome qui utilise pour sa mise en place dans 
l’habitation les technologies filaire, radio et courant porteur X10. Il s’installe donc à l’aide de câbles ou 
entièrement sans fil ou un mixte des deux. Ce système est compatible avec le Bus européen EIB. 
 
Le produit se présente en coffret métallique autonome (400x310x110mm) très soigné et comprend : 

 
- 1 port IP RJ45 pour la connexion au réseau local IP (serveur web intégré) 
 
- 2 liaisons séries RS232 (MODEM téléphonique analogique RTC et ordinateur local) 
 
- 1 Bus type EIB/KNX TEBIS permettant la connexion à toute installation EIB et l’extension des  
      entrées/sorties de la centrale par l’utilisation d’Unité Déporté (pas décrite dans ce document) 
 
- 1 Bus type WIEGAND   pour la connexion des claviers déportés, lecteurs de badges de 
      proximité, lecteurs biométriques, etc… 
 
- 1 Bus B4R pour la commande en coffret électriques de 8 blocs B4R soit 32 sorties 15A-250V 
 
- 1 connecteur pour la liaison avec une interface courant porteur X10 type TW7223/XM10E 
 
- 1 Récepteur radio 433 Mhz multi-protocoles 
 
- 8 sorties universelles TOR (6 à collecteur ouvert 12V et 2 à contact RT 15A-250V) 
 
- 1 sortie sirène système intérieure dédiée (logique positive ou négative) et 1 sortie buzzer actif 
 
- 2 sorties LED dédiées aux claviers et lecteur de badge sur Bus Wiegand 
 
- 8 entrées universelles analogiques résolution 10 bits/TOR paramétrables 
 
- 10 entrées universelles TOR paramétrables 
 
- 1 entrée cellule crépusculaire analogique à double seuil pour tout asservissement à la luminosité  
      extérieure 
 
- 1 entrée analogique pour le Tranformateur d’Intensité (fonction de délestage monophasé) 
 
- 1 entrée Auto-Protection TOR extérieure et une protection à l’ouverture du boîtier 
 
- 2 entrées microphones électret pour l’écoute phonique à distance et 1 sortie Haut-Parleur 
 
- 1 chargeur pour la ou les deux batteries internes 12V-7AH 
 
- 1 clavier 16 touches, 1 écran LCD (2x16 caractères) rétro-éclairé bleu et 4 témoins LEDS bleus 
 
- 1 synthèse vocale pouvant être paramétrée pour énoncer les messages d’alarmes apparues  
      lors de votre absence, les détecteurs en défaut lors des mises En surveillance des groupes, 
      l’invitation à taper le code d’accès lors d’une violation d’une zone surveillée, etc 
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ARCHITECTURE GLOBALE du SYSTEME VARUNA3 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ligne d'alimentation 12V – 16V des Unités Déportés (facultative) 
 
Bus de terrain EIB 
Pour le raccordement éventuel de 128 Unités de Gestion autonomes dans le cas du tertiaire (hôtel, bureau, etc…) 
 

8 sorties TOR paramétrables (5 à collecteur ouvert 12 V et 2 à contact sec 10A-250V) 
8 entrées analogiques 10 bits ou TOR paramétrables 
10 entrées TOR paramétrables 
1 entrée cellule crépusculaire analogique à double seuils analogiques 
1 entrée TOR d'auto-protection dédiée 
1 sortie sirène système intérieure 
1 entrée TI (0 à 100 A) pour délestage monophasé 
1 sortie HP 8 Ohms 1 W à l’alternat  
2 entrées Microphones Electret à l’alternat 
 

BLOC 
DEPORTE 

N°16 
 

UD1 

Bus B4R local pour la commande de 8 modules B4R en coffret électrique soit 32 sorties 

Unité Centrale 
domotique  

 
Synthèse vocale 

Batterie 12V 7Ah 
intégrée 

 

UC 

Récepteur  radio  
 433 Mhz 

multiprotocoles  

Ordinateur PC local via liaison série (logiciel Domo Control). Ce logiciel fonctionne 
également en accès IP (ethernet et/ou internet) 

Alimentation 220 V (+ courant porteur X10) 

Bus B4R local pour 4 B4R soit 16 sorties 

4 sorties TOR paramétrables à collecteur ouvert 12 V 
8 entrées analogiques 10 bits paramétrables 
8 entrées TOR paramétrables (rapide et à comptage) 
1 port Infra Rouge (X commandes) 
 

Récepteur radio 433 Mhz multiprotocoles 
(Option /R )  

Bus B4R local pour 4 B4R soit 16 sorties 

4 sorties TOR paramétrables à collecteur ouvert 12 V 
8 entrées analogiques 10 bits paramétrables  
8 entrée TOR paramétrables (rapide et à comptage) 
1 port Infra Rouge (X commandes) 

Récepteur radio 433 Mhz multiprotocoles 
(Option /R) 

Modem  informatique 
Analogique RTC 

Interface X10 courant porteur 
bidirectionnel 

Bus Wiegand pour claviers, lecteurs de badge et d’empreinte (+ 2 LEDS et 1 buzzer) 

Bus Wiegand pour claviers, lecteurs de badge et d’empreinte (+ 1 buzzer) 

 
 
 

Unité 
Déportée N° 8 

UD 8 
(Optionnelle) 

Réseau 
Ethernet 

(liaison IP) 

PC avec navigateur web, écran tactile, tout 
périphérique IP,  Internet 

Bus Wiegand pour claviers, lecteurs de badge et d’empreinte (+ 1 buzzer) 

Ligne téléphonique analogique RTC permettant la gestion complète à distance par 
simple téléphone et/ou ordinateur (logiciel Domo Control) ainsi que la retransmission 
des alarmes en vocal et SMS (les emails sont envoyés via le réseau ethernet). 
Nota: tous les postes téléphoniques intérieurs peuvent piloter l’installation domotique 
(lancement des 48 scénarios domotiques). 

Superviseur de 
type SAIRBERE 

                 Périphériques radio : 
 
   - 48 détecteurs sécurisés LABEL  (vol et technique) 
   - 64 commandes modules X10 (SS13, PRONTO, etc…) 
  - 16 canaux OREGON Scientific (sondes, UV, anémomètre) 
  - 12 télécommandes 4 canaux NICE ou autres 
  - 80 pendentifs détresse LABEL  
  - 1 télécommande domotique HESTIA  
 
 

Périphériques CP X10 : 
 
              - 64 entrées 
              - 80 sorties 

 
 

Unité 
Déportée N° 1 

UD 1 
(Optionnelle) 

 

Serveur 
WEB 
intégré 

Bus EIB / KNX 
TEBIS 

Tout terminal / 
écran type Vity 
sur Bus EIB 

      Périphériques EIB/KNX : 
 
- 100 commandes d’entrée EIB (toutes fonctions) 
- 124 commandes de sortie EIB (toutes fonctions) 
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Surveillance  EEFFFFRRAACCTTII OONN  eett  CCOONNTTRROOLLEE  dd’’ AACCCCEESS  
 
 ��� �  Spécifications générales : 

�
  - 8 groupes indépendants paramétrables 

- 32 détecteurs filaires (boucles NF ou à double équilibrage) ou radio (LABEL) 
- 48 utilisateurs disposant chacun d’un code de surveillance, d’un badge de proximité  
       ou de son empreinte digitale pouvant agir sur toute l’installation domotique 
- 8 gâches électriques 
- 10 sirènes (8 sirènes groupes, 1 sirène système intérieure et 1 extérieure) 
- programmation hebdomadaire et sur l’année des mises En/Hors surveillance automatique 
  des groupes 
- programmation hebdomadaire et sur l’année de la validité des utilisateurs 
- simulation de présence sur les 48 sorties universelles à la mise En  surveillance des groupes 
- tout asservissement possible à la mise En surveillance des groupes et sur l’ouverture des  
   boucles des détecteurs 
- ripostes possibles sur toutes l’installation domotique en cas d’effraction  

 
 ��� �  Paramétrage lié aux groupes, par groupe : 

�
- nomination des groupes sur 12 caractères  
- délais de sortie et d’entrée exprimés en seconde (de 1 à 127s) 
 
Automatismes liés à la mise En surveillance des groupes : 
�
- traitement d’un scénario parmi 48 (toute fonction accessible, exemple : abaissement du  
   chauffage/climatisation, coupure de certains départs électriques, ouverture du portail, etc…) 
- simuler la présence via les 48 sorties universelles (éclairages, persiennes, etc…) avec ou sans  
   asservissement à la luminosité extérieure sur le seuil 1 ou 2 de la cellule crépusculaire 
- validation de la retransmission des alarmes pour les appels vers l’extérieur en cas d’alarme 
  (la retransmission sur alarme détresse est cependant toujours validé) 
- autorisation de décrocher aux appels entrants (possibilité de faire cohabiter sur la même 
  ligne un répondeur téléphonique par la procédure de double appel) 
 
Automatismes liés à la mise Hors surveillance des groupes : 
 
- traitement d’un scénario parmi 48 (toute fonction accessible)  
 
Les ripostes d’alarme en cas de violation : 

   
- sur les 8 sirènes groupes et les sirènes système intérieure et extérieure 

  - retransmission d’alarme via les 4 cycles d’appel 
- forçage en marche ou/et à l’arrêt des 48 sorties universelles jusqu’à l’acquittement 
- traitement d’un scénario parmi 48  

  - action temporisée sur les 48 sorties universelles 
- forçage implicite en marche jusqu’à l’acquittement des sorties universelles déclarées en  
   simulation de présence. 

 
Nota : L’état (surveillé ou non) des 8 groupes peut asservir le traitement des scénarios (fonction OU et 
ET), les 32 entrées d’automatisme/surveillance technique (fonction OU et ET) et l’autorisation à 
répondre automatiquement aux appels entrants et à retransmettrent les alarmes.  
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��� �  Paramétrage lié aux boucles (32) : 
�
- nomination sur 12 caractères  
- affectation ou pas à un groupe de surveillance parmi les 8 
- détecteur filaire (boucle NF ou à double équilibrage), radio (avec supervision) ou en EIB 
- temps d’intégration de 0,25s à 4s (seulement boucles filaires) 
- auto-éjection (jamais d’éjection ou éjection après 5, 10 ou 15 ouvertures en groupe surveillé) 
- action temporisée sur les 48 sorties universelles (automatisation de l’éclairage à la  
   présence avec ou non asservissement aux 2 seuils de luminosité extérieure) 
- fonction anti-gaspi des 8 zones chauffage/climatisation à l’ouverture d’une boucle  
  (coupure automatique du chauffage ou de la climatisation sur ouverture d’une fenêtre)  
- fonction forçage sur la consigne de confort des 8 zones chauffage/climatisation à la présence  
- action sur la gâche du groupe en non surveillé uniquement (ouverture automatique de porte) 
- déclenchement possible de l’alarme « détresse » en non détection de mouvement pendant un 
   délai donné réglable de 5mn à 21H15. Cette fonction est inhibée implicitement de 22H00 à  
   07H00 et en groupe surveillé (correspondant à la boucle) 
- lors des mises En surveillance, si la boucle est ouverte :  

   -> si l’éjection est autorisée : la boucle sera automatiquement éjectée à la mise en  
                   surveillance du groupe après l’expiration du délai de sortie autrement le groupe 
                   ne sera pas mis en surveillance 

 -> action sur les sirènes groupes, sirènes intérieure, extérieure et/ou sur le buzzer 
          pendant 2s si la boucle reste ouverte après la tempo de sortie. 
- en groupe surveillé, le passage devant un radar ou l’ouverture d’une issue peut faire 
    énoncer le message : « Attention bâtiment surveillé, entrée interdite » sur les Haut-Parleurs 
- le bon fonctionnement des détecteurs radio est contrôlé périodiquement par la centrale et  
   une alarme « supervision » est déclenchée après 6 heures de non communication avec un  
   détecteur radio. 
- possibilité d'éjecter les boucles manuellement par téléphone ou localement 
 

��� �  Paramétrage commun des boucles d'Auto-Protection (la boucle TOR de l’Unité Centrale, 
     les boucles équilibrées et les auto-protection des détecteurs radio et EIB)  : 

�
- sirènes système intérieure, extérieure et/ou groupe 

  - retransmission d’alarme via les 4 cycles d’appel 
- sortie buzzer clavier 
- action temporisée sur les 48 sorties universelles 
- forçage en marche ou/et à l’arrêt des 48 sorties universelles jusqu’à l’acquittement 
- action sur les sirènes système intérieure, extérieure, groupe et/ou sur le buzzer pendant  
  2s (suivant le paramétrage de la boucle d’alarme) si boucle(s) d’A-P ouverte(nt) à la mise  
  En surveillance des groupes. 

nota: possibilité d’éjecter manuellement les boucles A-P à distance ou localement. 
  
��� �  Paramétrage de la simulation de présence : 
 

Pour les 8 groupes, possibilité de déclarer les 48 sorties universelles en « simulation de  
présence ». Les sorties déclarées sont gérées aléatoirement (sauf entre 00H00 et 5H00) et  
automatiquement à la mise en service du groupe concerné. Les sorties universelles peuvent-être 
également asservie à la luminosité extérieure sur le seuil 1 ou 2 de la cellule crépusculaire. 
Une alarme vol force implicitement ces sorties en marche jusqu’à l’acquittement (pour par 
exemple, forcer les éclairages afin de surprendre le voleur et le rendre visible de l’extérieur  
sans que celui-ci puisse les éteindre). 
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��� �  Paramétrage des 48 utilisateurs :  
�

Chaque utilisateur (nommé sur 12 caractères) dispose d’un code d’accès à 5 digits, d’un badge de 
proximité ou de son empreinte digitale. Les utilisateurs sont affectés à un ou plusieurs groupes et 
déclaré ou non en tant que « super utilisateur » (toujours validé). 
Des programmes hebdomadaires et annuels peuvent valider les utilisateurs, non déclarés en tant 
que « super utilisateur », (leur code, badge ou empreinte) pour des fonctions de contrôle d’accès. 
 

Actions des 48 badges de proximité ou empreintes digitales : 
 

4 types d’actions de base sont disponibles : 
- mise Hors surveillance des groupes déclarés avec ouverture de la gâche liée au lecteur  

       de badge ou d’empreintes digitales sur lequel est présenté le badge ou le doigt 
- ouverture de la gâche liée au lecteur de badge ou d’empreintes digitales uniquement si le 

        groupe correspondant est non surveillé 
- mise En et Hors surveillance (sans action sur gâche) à l’alternat à chaque présentation du  

        badge ou du doigt 
          - traitement d’un scénario domotique parmi 48 (toutes actions possibles) 

 

Paramétrage complémentaire possible pour les badges : 
- les badges ou les empreintes peuvent-être déclarés en validation des codes d’accès tapés des  
  claviers déportés des groupes 1 à 8. Dans ce cas le badge ou le doigt doit-être présenté dans 

       les 10s pour confirmer la frappe du code d’accès de l’utilisateur (ou inversement) 
- les badges peuvent-être autorisés à être présentés sur les lecteurs de badge « secondaire »  
   au nombre maximum de 48 dont le rôle est de lancer le scénario (de 1 à 48) qui leur est  

        associé implicitement (le lecteur secondaire N° 11 lance le scénario 1, le lecteur N° 12 
        lance le scénario 2,  jusqu’au lecteur secondaire N°58 qui lance le scénario 48). 
 

Note importante : la validité du code d’accès, du badge ou de l’empreinte des utilisateurs 41 à 48 
     peut-être conditionnée à la présence d’alarme spécifiée (manque secteur, détresse, seuils  
     température, techniques et effraction des groupes 1 à 8). Dans ce cas ces personnes ne  
     pourraient entrer dans le bâtiment qu’en présence des alarmes correspondantes. 
 

Principe d’utilisation des 48 codes d’accès : 
 

  - tapez le code suivi de « 1 » pour mettre En surveillance le ou les groupes concernés 
  - tapez le code suivi de « 0 » pour mettre Hors surveillance le ou les groupes concernés sans  

                 ouverture de gâche 
  - tapez le code suivi de « 2 » pour mettre Hors surveillance le ou les groupes concernés  

   tout en agissant sur la gâche liée au clavier déporté sur lequel est tapé le code.   
  - tapez le code suivi de « 3 » pour enclencher l’alarme contrainte décrite ci-dessous 

 

 ��� �  La surveillance « contrainte » :  
 

  La frappe d’un code suivi de « 3 » entraîne les actions suivantes : 
    - dans le cas d’un paramétrage en alarme : 
     - mise Hors surveillance des groupes liés au code frappé avec action sur gâche 

- action sur les sirènes système intérieure, extérieure et/ou buzzer 
     - retransmission d’alarme vers les 4 cycles d’appel paramétrés 

  - action ON, OFF (jusqu’à l’acquittement) et temporisée sur les 48 sorties universelles 
  - dans le cas d’un paramétrage en automatisme : 
   - uniquement action ON, OFF et temporisée sur les 48 sorties universelles, pour 

                      commander par exemple un appareil électrique sur frappe de code (photocopieur, fer 
                      à repasser, etc…). 
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LLeess  aallaarrmmeess  TTEECCHHNNII QQUUEESS  eett  lleess  eennttrrééeess  dd''AAUUTTOOMMAATTII SSMMEESS  
 
Le système gère 32 fonctions universelles d’entrée paramétrables en surveillance technique ou en entrée 
d’automatisme. 
 
 
��� �  Ces 32 fonctionnalités d’entrée sont affectées matériellement sur les : 
 
 - 8 entrées analogiques 10bits/TOR de la centrale ou des Unités Déportés 
 - 10 entrées TOR de la centrale ou des Unités Déportés 
 - 32 modules émetteur courant porteur X10 ou radio X10 
 - 32 modules EIB (tout format de données) 
  - 16 radio OREGON (tous les modules température, hygrométrie, anémomètre, UV) 

- 16 modules émetteur radio Label (détecteurs sécurisés et supervisés)  acceptant des contacts sec  
       en entrée (seulement les 16 premières fonctionnalités d’entrée) 

 
 
��� �  Paramétrage des ces 32 fonctionnalités d’entrée : 

�
- nomination sur 12 caractères 
- nom de l’entrée pour la synthèse vocale choisi dans une bibliothèque de noms prédéfinis 
- intégration de 0,25s à 4s (seulement entrée filaire) 

  - type d’entrée :  
- interrupteur (commande ON, OFF et temporisée des 48 sorties universelles) 
- poussoir télérupteur (commande ON, OFF et temporisée des 48 sorties universelles) 
- poussoir minuterie (commande temporisée des 48 sorties universelles) 

  - type d'échelle : technique ou température (seulement entrée analogique filaire, Oregon et EIB) 
  - seuil : 0 à 100%, 0,0 à 100,0%, –35,4° à + 66,9°C, indice d’UV de 0 à 25, 0 à 368,2 Km/h) 
  - sens : < ou > 

- scénarios domotique à traiter parmi 48 au passage actif de l’entrée 
- scénarios domotique à traiter parmi 48 au passage inactif de l’entrée 
- action ON sur les 48 sorties universelles avec ou sans maintien jusqu’à l’acquittement  
- forçage OFF sur les 48 sorties universelles avec ou sans maintien jusqu’à l’acquittement  
- action temporisée sur les 48 sorties universelles 
- asservissement ou non à la luminosité extérieure sur les seuils 1 et 2 de la cellule crépusculaire 
- asservissement ou non aux états de surveillance des 8 groupes (fonctions logiques OU ou ET) 
- entrée d'alarme ou d'automatisme, si déclarée en alarme : 

  - retransmission d’alarme vers les 4 cycles d’appel 
  - retransmission de la fin d’alarme  

- sirènes système intérieure et/ou extérieure 
- sortie buzzer 

 
Nota : Les 7 premières entrées peuvent asservir les 16 programmes horaires hebdomadaires des sorties 
universelles d’automatisme. 
Possibilité d’envoyer sur le Bus EIB la valeur analogique des 32 entrées techniques pour, par exemple, 
afficher ces valeurs en temps réel sur des écrans d’affichage sur EIB. 
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LLaa  ggeessttiioonn  dd''EENNEERRGGII EE  
 

 ��� �  Spécifications : 
 

    - 3 modes principaux de fonctionnement : 
 

 �  en mode hiver : gestion du chauffage (via la programmation), des 4 cumulus et arrêt de la 
              climatisation 

 �  en mode été : gestion de la climatisation (via la programmation), des 4 cumulus et arrêt du 
              chauffage 

 �  en mode hors-gel : régulation du chauffage des 8 zones sur la consigne de hors-gel, 
               gestion ou non des cumulus, arrêt de la climatisation et action ON, OFF ou temporisée 
               sur les 48 sorties universelles 

 
- 8 zones de programmation/régulation du chauffage/climatisation de type TOR : 
 

   �  régulation en Tout Ou Rien, via des sondes radio Oregon, des sondes de température 
                   analogique filaire (référence SDT7 équipé d’un témoin lumineux LED et d’un poussoir de 
                   dérogation) ou de sondes EIB, sur 4 niveaux : hors-gel, absence, présence et confort 
   �  régulation sur fil pilote sur 4 niveaux (il n’est pas nécessaire d’installer de sonde) : Hors- 
                   Gel, absence (environ –5°), présence (-2°) et confort (consigne réglée sur le convecteur) 
   �  régulation sur tête thermostatique sur 2 niveaux (sans sonde) :  abaissement, confort 

 �  gestion d’une vanne 3 voies en chauffage centrale (dans ce cas le nombre de zone  
         chauffage/climatisation est ramené à 7). La température d’eau départ de la chaudière est  
         régulée en fonction de la température extérieure et de la courbe de chauffe choisie.  
         Fonction limiteur de température eau départ et fonction anti-grippage en mode été des 

              circulateurs et de la vanne 3 voies. 
 
- 4 cumulus électriques gérés par : 
 

   - la tarification EDF avec possibilité de les délester en surconsommation de courant 
   - dérogation par entrée locale d’automatisme, par téléphone,  PC ou autres commandes 
   - en mode hors-gel : coupure ou non des cumulus 
 

- délestage monophasé avec paramétrage de la coupure : 
    - des 8 sorties chauffage / climatisation (avec rotation implicite) et des cumulus déclarés 
    - des 48 sorties universelles 
 

- gestion de la tarification EDF via les 2 contacts du compteur EDF : 
     En fonction du type de tarif et de l’entrée sollicitée, action sur : 

     - l'état d'absence des 8 zones chauffage/climatisation 
    - la condition de fonctionnement des 48 sorties universelles (fonction ET) 
    - l’état (ON, OFF, temporisée) des 48 sorties universelles 
    - les 4 cumulus 
 

 ��� �  Programmation hebdomadaire du chauffage et de la climatisation : 
�

- 8 cycles journaliers paramétrables comportant 8 tranches horaires. 
Ces cycles précisent l’état de régulation sur 3 niveaux (absence, présence et confort) en 
fonction de l’heure dans la journée à la minute près  
 

- affectation de ces 8 cycles journaliers aux 8 zones et pour les 7 jours de la semaine 
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��� �  Dérogation à la programmation du chauffage et de la climatisation par : 
 

  - appui sur le poussoir de dérogation des sondes de température avec visualisation du niveau de 
            dérogation par témoin LED bleu. Chaque pression sur le poussoir (pendant 1 seconde) change 
            l’état parmi le cycle suivant : Sous-Programation, Absence, Présence et Confort. 
  - télécommande radio domotique Hestia (Sous-Programmation, confort) 
  - traitement d’un scénario domotique accessible de toutes fonctions 

- commande locale à partir de l’ordinateur ou de toutes autres commandes 
- commande à distance par téléphone ou par ordinateur 
 
Nota : un changement de mode (hiver/été/hors-gel) annule implicitement toute dérogation  

��� �
��� �
��� �  Surveillance d’un seuil haut et d’un seuil bas de température : 

�
La sonde extérieure et les 8 sondes de température permettent, en plus de la régulation des 8 zones 
chauffage/climatisation, de déclencher les actions décrites ci-dessous en fonction de 2 seuils de 
températures indépendants (seuils haut et bas)  et propres à chaque zones :   
�

  - action ON sur les 48 sorties universelles 
  - action OFF sur les 48 sorties universelles  
  - action temporisée sur les 48 sorties universelles 
  - traitement d’un scénario parmi 48 

 - retransmission d’alarme vers les 4 cycles d’appel 
- fin d’alarme à retransmettre par mini-message SMS ou/et par email�
- sirène système intérieure et/ou sirène système extérieure 
- sortie buzzer 

�
Le système dispose également de 18 sorties spécifiques (2 par sonde de température) qui suivent 
implicitement les seuils haut et bas afin de permettre par exemple de commander des ventilateurs 
automatiquement sur le seuil haut et cela sans prendre de sorties universelles. 
 
Ces seuils actifs en permanence peuvent prendre des valeurs comprises entre –35,4° et +66,9°. 
 
Ces fonctions peuvent-être utilisées par exemple comme surveillance incendie par dépassement de 
seuil de température sans nécessiter l’installation de détecteur incendie spécifique et/ou comme 
surveillance du bon fonctionnement du chauffage via les seuils bas afin d’éviter le gel des 
canalisations d’eau dans une maison non habitée temporairement l’hiver.  

         Possibilité d’envoyer sur le Bus EIB la valeur analogique des 9 sondes de température pour, par 
         exemple, afficher ces valeurs en temps réel sur des écrans d’affichage sur EIB. 

�
Paramétrage du mode chauffage/climatisation  « Hors-Gel » 
 
Actions du mode Hors-gel dans l’installation domotique : 
 

- régulation des 8 zones chauffages sur la consigne de hors-gel réglable de -9,8° à +15,7°   
- forçage ON les 48 sorties universelles   
- forçage OFF les 48 sorties universelles  
- actions temporisées sur les 48 sorties universelles  

 - arrêter ou non les 4 cumulus électriques (par défaut : arrêt) 
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LLaa  ssuurrvveeii ll llaannccee  DDEETTRREESSSSEE  
 
 
l’alarme détresse est accessible des télécommandes radio domotique HESTIA, des 80 télécommandes 
détresse pendentif LABEL mais également des 32 radars de surveillance vol qui peuvent déclencher 
automatiquement l’alarme en cas de non détection de mouvement en un temps donné (réglable de 5mn à 
21H15 avec inhibition implicite de cette fonction de 22H00 à 07H00 et lors des mises En surveillance). 
 
Actions paramétrables en alarme détresse :�
�

- forçage en marche des 48 sorties universelles jusqu’à l’acquittement des alarmes 
- forçage à l’arrêt des 48 sorties universelles jusqu’à l’acquittement des alarmes 
- action temporisée sur les 48 sorties universelles 
- traitement d’un scénario parmi 48 
- action sur les 8 gâches groupes sans condition de surveillance afin de donner libre accès au  
   secours 

  - retransmission d’alarme via les 4 cycles d’appel 
- sirène système intérieure et/ou sirène système extérieure 
- sortie buzzer jusqu’à l’acquittement 
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LLaa  ggeessttiioonn  RRAADDII OO  
 
La centrale incorpore un récepteur radio 433 Mhz multi-protocole analysant les trames radio de : 
 
- 32 détecteurs vols radio sécurisés et supervisés (Label réf. IRX/1E et EUX/3EB) 
- 16 modules émetteur radio sécurisés et supervisés (Label réf. EUX/3EB) acceptant des contacts 
       sec NO ou NF en entrée pour commander les 16 premières fonctionnalités d’entrée  
       d’automatisme/alarme technique 
- des télécommandes radio de 4 types différents : 
   -> 1 télécommande domotique (HESTIA réf. TELEC2) multicanaux toutes fonctions 

-> 12 télécommandes traditionnelles (marque NICE réf. FLO4 ou VERY ou autres marques) de 1 à  
     4 canaux pour la commande de scénarios 

   -> 80 télécommandes de type alarme détresse pendentif (LABEL réf. STAN/1E) 
   -> 1 télécommandes HANDIBIP pour la commande des 2 premiers scénarios (1 et 2) à l’intérieur  
       de l’habitat. Les télécommandes Handibip ne sont fonctionnelles qu’en groupe 1 non surveillé 

   afin d’interdire à une personne extérieure équipée de cette télécommande d’agir lorsque la  
   maison est surveillée. 

- 64 modules émetteur radio X10 ou commandes de console à écran tactile de type Pronto : 
   -> pour le traitement des 32 premiers scénarios (commande X10 ON) 
   -> 32 fonctionnalités d’entrée d’automatisme/alarme technique (commande X10 ON et OFF)   
 
Les télécommandes radio domotique : 
 
Les télécommandes HESTIA  (réf. TELEC2) permettent :  

 
- de mettre En/Hors surveillance les 8 groupes de surveillance (avec ou sans action sur gâches) 

 - de déroger en seuil confort ou mettre sous programmation les 8 zones chauffage/climatisation 
 - d’agir sur les 16 premières sorties universelles (en marche, à l’arrêt ou en temporisée) 
 - de commander par la frappe directe des touches 1 à 8, les 8 premiers scénarios. 
        Les 8 scénarios suivants (9 à 16) sont également accessibles en appuyant brièvement et 
        préalablement sur la touche rouge « SOS, /+8 » 

- de déclencher les ripostes « alarme détresse radio» voir page précédente 
 
Les télécommandes radio de type NICE à 4 canaux :  
 
La centrale gère 12 télécommandes de ce type qui permettent le traitement de scénario différent sur 
l’appui de leurs touches. 
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FFoonnccttiioonnss  ddeess  EENNTTRREEEESS//SSOORRTTII EESS    
 
Les entrées (188 fonctionnalités) : 
 
Accessibilité des fonctions logiques d’entrée sur les entrées filaires analogiques, filaires Tout Ou 
Rien, détecteurs sécurisés LABEL , pendentif SOS, Courant Porteur ou radio X10, télécommandes 
NICE, sondes radio OREGON, EIB et UD : 
 
 
 - 32 boucles de surveillance vol  ……. 
 - 32 automatismes / techniques  …..… 
 - 9 sondes de température   ……….… 

- 8 commande de gâche   ……………    
 - 2 contacts tarif EDF   ……………… 
 - 1 alarme détresse   ………………… 
 - 48 commandes de scénario   ……… 
 - 16 scènes EIB (scénario)   ………… 
 - 8 dérogation chauf./clim. EIB  …….  
 

Nombre d’entrées logiques accessibles : 
 
Ressources matérielles disponibles en entrées paramétrables : 
 
Nombre d’entrées filaires de la centrale 8 analogiques + 10 TOR :                      18 entrées filaires 
Nombre de détecteurs radio sécurisés et supervisés Label :                                   48 détecteurs radio 
Nombre de pendentifs radio détresse Label :                                                          80 pendentifs radio 
Nombre d’adresses (code maison/unité)  courant porteur ou radio X10 :              64 commandes X10 
Nombre de télécommandes 4 canaux Nice :                                                            12 téléc 4 canaux Nice 
Nombre de sondes Oregon radio (thermo, hygro, anémomètre, UV) :                    16 sondes Oregon 
Nombre d’adresses groupe EIB en entrée (donnée 1, 8 ou 16 bits) :                       96 commandes EIB 
Une adresse groupe EIB pour la réception de la date du réseau EIB :                     1 commande EIB 
Une adresse groupe EIB pour la réception de l’heure du réseau EIB :                    1 commande EIB 
Une adresse groupe EIB pour la réception de la consommation en mA d’EIB :      1 commande EIB 
Une adresse groupe EIB pour la réception de la luminosité ext. en Lux d’ EIB :    1 commande EIB 
Nombre d’entrées physiques des 8 Unités déportés 64 analogiques et 64 TOR : 128 entrées filaires 
 
 
Ressources matérielles des entrées physiques non paramétrables de la centrale (3 entrées) : 
 
 - 1 cellule crépusculaire analogique à double seuils 
 - 1 TI (transformateur d’intensité) pour délestage monophasé de 1 à 127A 
 - 1 Auto-Protection TOR extérieure 
 
 
Les entrées/sortie phoniques de la centrale :  

 
- 2 entrées microphone Electret 
- 1 sortie HP 1W 
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Les sorties (258 fonctionnalités) : 
 

Accessibilité des fonctions logiques de sorties sur les sorties directes, B4R, X10, EIB et UD : 
 
 
 - 48 sorties universelles d’automatismes  ………………………..... 
 -   8 chauffages TOR   ……………………………………………… 
 -   8 climatisations TOR   ………………………………………...... 

-   8 sorties à fil pilote (sortie ON pour état ‘absence’)   …………...    
 -   4 cumulus électriques   ………………………………………….. 
 -   1 sortie commune des fils pilotes (relais + en H-Gel et délestage) 
 -   3 états du mode chauffage/clim: été, hiver et hors-gel   ……...…. 
 -   2 états des 2 contacts TOR de tarification EDF   ……………..… 
 -   1 RAZ alarme lors d'un acquittement (fonctionne 6s)   ……….... 
 -   8 gâches groupes   …………………………………………..…... 
 -   1 sirène système intérieure   ……………………………..……… 
 -   1 sirène système extérieure    ………………………..………….. 
 -   8 sirènes groupes   ………………………………………………. 

-   9 sorties seuil température bas (suit le seuil implicitement)   … 
 -   9 sorties seuil température  haut (suit le seuil implicitement)   …. 
 - 32 sorties état des entrés d’aut/al.tech. (suit le seuil implicitement) 
 -   8 état LED de dérogation (SP, absence, présence, confort)   …… 
 -   2 état LED des claviers et lecteur de badge sur Bus Wiegand  …. 
 -   8 état de régulation (absence, présence, confort, hors-gel)   ……. 
 - 48 scénarios traités   ………………………………..…………… 
 -   9 variables valeur des sondes de température (8 ch/cl + ext.)  … 
 - 32 variables valeur des entrées analogiques techniques   …..…… 
 
Nombre de sorties logiques accessibles par type de média physique: 
 
Ressources matérielles disponibles en sorties paramétrables : 
Nombre de sorties filaires de la centrale 8 sorties directes + 32 sorties B4R :          40 sorties filaires 
Nombre d’adresses (code maison/unité) accessibles par courant porteur X10 :        80 commandes X10 
Nombre d’adresses groupe accessibles par EIB (donnée 1, 8 ou 16 bits) :                96 commandes EIB 
Nombre d’adresses groupe accessibles par EIB (donnée chaîne de caractères) :        8 commandes EIB 
Nombre d’adresses groupe accessibles par EIB (variables analogiques) :                 16 commandes EIB 
Une adresse groupe EIB pour l’émission de la date de Varuna3 sur EIB :                   1 commande EIB 
Une adresse groupe EIB pour l’émission de l’heure de Varuna3 sur EIB :                  1 commande EIB 
Une adresse groupe EIB pour l’émission de la consommation de Varuna3 sur EIB :  1 commande EIB 
Une adresse groupe EIB pour l’émission de la luminosité ext. de Varuna3 sur EIB    1 commande EIB 
Nombre de sorties physiques des 8 Unités déportés 32 directes + 128 sorties B4R: 160 sorties filaires 
 

Ressources matérielles des sorties physiques non paramétrables de la centrale (4 sorties) : 
 - 1 sortie sirène système intérieure 
 - 1 sortie buzzer de type actif 
 - 2 sorties témoins LED pour les claviers et lecteur de badges sur Bus Wiegand 
 

Fonctionnement des sorties LEDS de visualisation des dérogations des sondes de température SDT7 : 
- Sous-Programmation : LED éteinte  - dérogation en absence : LED clignotant lentement 
- dérogation en présence : LED clignotant rapidement    - dérogation en confort : LED allumée fixe 

 
Fonctionnement des 2 sorties LEDS pour les claviers et lecteurs de badge sur Bus Wiegand : 
     - LED verte fixe : au moins un groupe en surveillance, clignotante : en temporisation de sortie 

- LED rouge fixe : au moins une alarme mémorisée dans la centrale à consulter  
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FFoonnccttiioonnss  AANNNNEEXXEESS  dduu  ssyyssttèèmmee  
 
Paramétrage du manque secteur  
 
Après un temps paramétrable en manque secteur compris entre 5mn et 21H15 (pas de 5mn) le système 
enclenche automatiquement les actions suivantes : 

�
- sirènes système intérieure et/ou sirène système extérieure 
- buzzer 
- forçage ON des 48 sorties universelles, suit le manque secteur   
- forçage OFF des 48 sorties universelles, suit le manque secteur   
- action temporisée sur les 48 sorties universelles 

 - retransmission d’alarme via les 4 cycles d’appel  
 - retransmission de la fin d’alarme (SMS et/ou email) en retour du secteur 
 
Paramétrage défaut batterie 
 
La centrale contrôle en manque secteur la tension de sa batterie et enclenche en dessous de 10,75 V les 
actions suivantes : 
 

- sirènes système intérieure et/ou sirène système extérieure 
- buzzer 
- forçage ON des 48 sorties universelles   
- forçage OFF des 48 sorties universelles   
- action temporisée sur les 48 sorties universelles 

 - retransmission d’alarme via les 4 cycles d’appel  
 - retransmission de la fin d’alarme (SMS et/ou email) en retour du secteur 
 
Paramétrage de la cellule crépusculaire 
   
La cellule crépusculaire dispose de 2 seuils indépendants analogique réglable de 0 à 100% (100% 
correspond à la pleine nuit) avec paramétrage du sens (nuit ou jour) et de l’hystérésis (écart de 
luminosité du seuil entre l’enclenchement d’action et son annulation afin d’éviter les actions sur la 
moindre variation de lumière). Ces paramètres se précisent dans l’écran « Cellule »  du menu 
d’installation du logiciel Domo Control. Les réglages de la cellule crépusculaire s’effectuent donc à 
distance sans ouvrir le boîtier. 
 
Actions possibles sur les seuils de luminosité de la cellule : 
 
- commande en marche ON des 48 sorties universelles dès le seuil atteint avec arrêt des sorties au 

passage inactif du seuil 
- commande à l’arrêt  OFF des 48 sorties universelles dès le seuil atteint sans modification d’état des 

sorties au passage inactif du seuil 
- commande à l’arrêt  OFF des 48 sorties universelles dès le seuil atteint avec retour à l’état ON des 

sorties au passage inactif du seuil 
- asservissement des 48 sorties universelles (fonction ET), les sorties universelles asservies ne sont  

autorisées à fonctionner qu’en nuit ou en jour suivant le sens paramétré pour le seuil 
- action temporisée sur les 48 sorties universelles (sur leur propre temporisation) dès le seuil atteint 
- traitement d’un scénario parmi 48 au passage actif du seuil 
- traitement d’un scénario parmi 48 au passage inactif du seuil 
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Les asservissements, décrits ci-dessous,  aux 2 seuils de la cellule se paramètrent dans les divers écrans 
concernés du logiciel : 
 
- asservissement des 32 fonctionnalités d’entrées d’automatisme/alarmes technique 
- asservissement de l’action des 32 boucles de surveillance sur les sorties universelles temporisées (pour 

l’automatisation de l’éclairage à la présence) 
- asservissement de la simulation de présence sur les 48 sorties universelles 
- asservissement de la commande des sorties universelles par programmation horaire hebdomadaire 
- asservissement du traitement des 48 scénarios 
 
Paramétrage de la tarification EDF 
 

L’EDF fournie 1 contact sec pour les tarifs de nuit et EJP et 2 contacts sec pour le tarif tempo. 
Ces contacts non alimentés sont à relier aux 2 entrées TOR choisies dans la centrale domotique. 
 
En fonction du type de tarif (nuit, EJP, TEMPO) et du contact sec EDF, actions possibles sur : 

  
 - forçage ON et/ou OFF des 48 sorties universelles 
 - les 48 sorties universelles temporisées 
 - fonction ET sur les 48 sorties universelles (autorisation de fonctionner qu’en tarif présent) 

- l'état d'absence des 8 zones chauffage/climatisation 
 - un ou plusieurs des 4 cumulus (déclaration des cumulus gérés par la tarification EDF) 
 
Programmation du contact sec N°1 du compteur électronique EDF en tarification Tempo : 
 

 
 HC HP HC HP HC HP 

CHAU 0 X X X X X X 
CHAU 1 X X X X X  
CHAU 2 X X X X   
CHAU 3 X X X    
CHAU 4 X X     
CHAU 5 X      
CHAU 6       
CHAU C X  X  X  

Nota : Les cases avec la lettre X correspondent à la fermeture du contact 1, donc les cases sans la lettre 
X correspondent aux traitements des actions paramétrées dans la centrale domotique. Voir le logiciel 
Domo Control, écran Energie du menu d’installation. 
 
 
Programmation du contact sec N°2 du compteur électronique en tarification Tempo : 
 
 
 
 HC HP HC HP HC HP 

EAU 1 X  X  X  
EAU 2 X X X  X  
EAU 3 X X X X X  

Nota : Les cases avec la lettre X correspondent à la fermeture du contact 2 donc à la commande du 
cumulus pour la centrale domotique 

BLEU BLANC ROUGE 

BLEU BLANC ROUGE 
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Fonction  CCAALLEENNDDRRII EERR  
 
Cette fonction vient compléter les programmations horaires hebdomadaires du chauffage/ 
climatisation, des sorties universelles, des mises En/Hors surveillance automatique des groupes et des 
droits d’accès des 48 utilisateurs (badges, empreintes et codes) en étendant les possibilités de 
programmation horaire à l’année. 
 
Possibilité de programmer à des dates et heures précises 16 commandes en précisant : 
�
 - l’année avec ou non la fonction répétition (pas d’analyse de l’année) 
 - le mois avec ou non la fonction répétition (pas d’analyse du mois) 
 - le jour dans le mois avec ou non la fonction répétition (pas d’analyse du jour) 
 - l’heure entière avec ou non la fonction répétition (pas d’analyse de l’heure entière) 
 - la minute 
�
Actions possibles de chaque commande dans le calendrier : 
 
- le traitement d’un scénario domotique parmi 48 
- le changement de mode de chauffage/climatisation  (hiver, été, hors-gel) 
- la validation ou l’invalidation des 48 utilisateurs (badges, empreintes et codes) 
- la validation ou l’invalidation du traitement des programmes horaires hebdomadaires : 

- des 48 sorties universelles 
- de mise En/Hors surveillance des 8 groupes 
- de validation des 48 utilisateurs (badges, empreintes et codes) 

 
Les commandes dans le calendrier permettent de prévoir les périodes de vacances et de programmer des 
actions à effectuer de manière répétitive à une date, à une heure précise, etc… 
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LLeess  4488  SSCCEENNAARRII OOSS  
 
Un scénario permet de commander plusieurs actions dans l’installation domotique en cascade. 
 
Les scénarios peuvent-être lancés d’une multitude de manière (voir ci-dessous) et être conditionnés : 
 
- à la luminosité extérieure sur les 2 seuils de la cellule crépusculaire extérieure 
- aux états surveillé ou non des 8 groupes de surveillance à l’aide de fonction logique ‘OU’ et ‘ET’ 
 
Les 48 scénarios sont accessibles : 
 

- à la mise En et Hors surveillance des 8 groupes de surveillance effraction 
- en riposte d’alarme surveillance effraction des 8 groupes 
- aux passages actifs et inactifs des fonctionnalités d’entrée d’automatisme/alarme technique 
- sur seuils bas et seuils haut des 8 sondes de température de chauf/clim et de la sonde extérieure 
- aux passages actifs et inactifs des 2 seuils de la cellule crépusculaire 
- des télécommandes radio de type Nice et Hestia ‘TELEC2’ (seulement les 16 premiers scénarios) 
- des téléphones intérieurs de la maison par la commande ‘## xx #’, ou ‘xx’ représente le scénario 
- de l’appel ‘SOS, détresse ‘ 
- de toutes commandes X10 radio et courant porteur (seulement les 32 premiers scénarios) 
- du réseau EIB/KNX 
- des lecteurs de badges de proximité et d’empreintes digitales 
- des entrées TOR filaire (seulement les 32 premiers scénarios) 
- des fonctions calendrier dans l’année (voir ci-dessus) 
- à distance par simple téléphone ou ordinateur via le logiciel Domo Control ou par navigateur web 
- localement par ordinateur via Domo Control (liaison série ou IP Ethernet) ou par navigateur web 
 
 

Actions possibles des scénarios : 
 

     - mise en marche ON des 48 sorties universelles avec ou sans « maintien » 
 - mise à l’arrêt OFF des 48 sorties universelles avec ou sans « maintien » 
 - déverrouillage des 48 sorties universelles d’automatisme qui auraient été forcées ON ou OFF  
       avec la fonction « maintien » 
 - commande des 48 sorties universelles sur leur propre temporisation ou sur la temporisation  
       propre au scénario concerné 

- lancement automatique d’un autre scénario après un temps donné de 1s à 4H15 (seulement pour  
  les 32 premiers scénario) 
- mise En surveillance temporisée ou non des 8 groupes 
- mise Hors surveillance des 8 groupes 

 - ouverture, inconditionnelle ou seulement si les groupes correspondants sont non surveillé, des 8  
       gâches de l’installation 
 - acquittement des alarmes (effacement de la mémoire d’alarme et annulation des ripostes) 

- changement du mode de chauffage/climatisation  (hiver, été, hors-gel) 
 - forçage de l’état de régulation (Absence, Présence, Confort, Sous-Programmation, cycle  
       journalier) des 8 zones de chauffage/climatisation 

- dérogation des 4 cumulus (annulation sur le passage du prochain tarif EDF) 
 - envoi d’une commande personnalisée X10 (seulement pour les 32 premiers scénarios) 
 - envoi d’une commande personnalisée EIB/KNX 
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LLeess  44  ccyycclleess  dd’’ aappppeellss  
 
Toutes les alarmes du systèmes peuvent enclencher un cycle d’appels parmi 4 afin de retransmettre à 
distance l’information. 
 
Possibilités des cycles d’appels : 
 
- retransmission de l’alarme via ligne de téléphone analogique RTC vers 4 numéros distincts : 
 

- en vocal, avec demande d’acquittement ou pas et écoute phonique ou pas. 
  L’acquittement consiste à taper sur son clavier téléphonique, à la demande du système, les 2 
  derniers chiffres du code d’accès par téléphone (qui comporte 5 chiffres). En cas de code correct  
  la centrale stoppe les appels suivants. 
 
- par envoi d’un mini-message SMS / TEXTO (via les serveurs télétel des opérateurs) 
 

- envoi de 2 emails à des destinataires différents 
 
Les cycles sont validés (fonctionnels) sur des conditions qui leurs sont propres (toujours validés ou 
validés seulement en groupes précisés surveillés). La retransmission des alarmes détresse et contrainte 
est par contre toujours validée. 
 
L’autorisation de décrocher aux appels entrants : 
  
LLaa  cceennttrraallee  ((ééqquuiippééee  dd’’ uunn  MMOODDEEMM  ttéélléépphhoonniiqquuee  RRTTCC  ccllaassssiiqquuee))  eesstt  ssooii tt  ttoouujjoouurrss  aauuttoorriisséé  àà  ddééccrroocchheerr  
aauuxx  aappppeellss  eennttrraannttss  ssooii tt  nnee  ll ’’ eesstt  qquuee  ssuurr  mmiissee  eenn  ssuurrvveeii ll llaannccee  ddee  ggrroouuppeess  ssppééccii ff iiééss..  
  
QQuuaanndd  llee  ssyyssttèèmmee  eesstt   ttoouujj oouurr ss  aauuttoorr iisséé,,  ii ll   ddééccrroocchhee  ssooii tt  aapprrèèss  uunn  nnoommbbrree  ddee  ssoonnnneerriiee  pprrééddééff iinnii   ((44  ppaarr  
ddééffaauutt))  ssooii tt  aapprrèèss  llaa  rréécceeppttiioonn  dd’’ uunnee  pprrooccéédduurree  ddee  ««  ddoouubbllee  aappppeell   »»..  
  
Quand le ssyyssttèèmmee  est conditionné à la mise En surveillance de groupe(s) deux cas sont à considérer : 
 

1) le système est autorisé à répondre car le ou les groupes paramétrés sont surveillés : 
le système décrochera automatiquement soit après le nombre de sonnerie défini pour ce cas (9 
sonneries maximum) soit après réception d’une procédure de « double appel » 

 
2) le système n’est pas autorisé à répondre car le ou les groupes paramétrés ne sont pas surveillés : 

le système peut malgré tout décrocher automatiquement soit après le nombre de sonnerie défini 
pour ce cas (31 sonneries maximum) soit après réception d’une procédure de « double appel ». 
Cette possibilité permet de joindre et de mettre éventuellement En surveillance le système par 
téléphone en cas d’oubli lors du départ. 

 
 
Procédure de double appel : 
 
Cette procédure de « double appel »  permet de faire cohabiter sur la même ligne de téléphone le 
système domotique et un répondeur téléphonique ou un télécopieur. 
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LLeess  CCoouurraannttss  PPoorrtteeuurrss  XX1100 
 
Les sorties CP X10 (80) : 
 
Les commandes implicites X10 sur sorties universelles (48 commandes) : 
 
Le système peut envoyer sur changement d’état des 48 sorties universelles spécifiées (par défaut seul 
les 8 premières sorties sont validées) des commandes courant porteur implicite à l’adresse « Maison » 
paramétrée, l’adresse « Unité » prenant implicitement l’indice de la sorties universelles concernées. 
Par défaut, la sortie universelle 1 commande le module X10 d’adresse « A1 », la sortie 2 l’adresse 
« A2 », la sortie 17 l’adresse « B1 », la sortie 18 l’adresse « B2 », la sortie 33 l’adresse « C1 », etc… 
 
Les commandes personnalisables (32 commandes) : 
 
Le système peut envoyer également en courant porteur X10 32 commandes personnalisables sur le 
passage à l’état ON, OFF (ou les deux) des  113 sorties logiques ou scénarios suivants : 
 
 - 48 sorties universelles (possibilité d’associer un niveau de sortie à chaque aux (gradation)) 
 - 8 sorties chauffages 
 - 8 sorties fils pilote (état d’absence des 8 zones chauffage) 
 - 8 sorties climatisations 
 - 4 sorties cumulus 
 - 3 sorties mode : hiver, été, hors-gel 
 - 2 sorties contact tarif EDF 
 - 32 lancement des 32 premiers scénarios 
 
Paramètrage des commandes personnalisables : 
 

- adresse individuelle (Maison/Unité) ou collective (Maison) du ou des modules X10 
 
- action de la commande personnalisable : 
 - implicite  : le module X10 spécifié suit la sortie logique domotique associée 
 - personnalisée, au passage ON ou OFF de la sortie logique domotique : 

�  commande « ON » du module X10 spécifié 
�  commande « OFF » du module X10 spécifié 
�  commande « All Lights ON  », seulement pour les 16 modules lampes du code « Maison » 

spécifiés (le code « Unité » ne sert pas dans ce cas) 
�  commande « All Units OFF » des 16 modules (tous types de module sauf modules 

persienne SW10) du code « Maison » spécifiés (le code « Unité » ne sert pas dans ce cas) 
�  commande de gradation sur un seuil précisé avec envoi d’une commande préalable « All 

Units OFF » à utiliser pour le premier module de type LD11 ou LW11 
�  commande de gradation sur un seuil précisé à utiliser à partir du deuxième module de type 

LD11 ou LW11 d’un même ensemble de modules 
�   commande de gradation sur un seuil précisé avec envoi d’une commande préalable 

« OFF » à utiliser pour les modules prise LM12, LD11 ou LW11 seul 
 
Nota : ces 32 dernières commandes offres des possibilités et une souplesse inégalée. 
Il est bien sûr possible d’affecter plusieurs commandes personnalisables à une même sortie ou fonction 
domotique. Par exemple, le traitement d’un scénario pourrait lancer plusieurs commandes 
personnalisables vers différents modules à variation afin de créer une ambiance lumineuse particulière. 
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Les entrées CP et radio X10 (64) : 
 
Le système peut gérer 64 adresses X10 radio et/ou courant porteur en entrée. 
 
Ces commandes d’entrée reçues en radio ou en courant porteur permettent : 
 
 -> de lancer les 32 premiers scénarios sur commandes ON  uniquement 
 
 -> un fonctionnement identique aux 32 fonctionnalités d’entrées d’automatisme/alarme technique  
          sur commande ON et OFF. 

Attention, une fonctionnalité d’entrée déclarée X10 ne doit pas être déclarée également sur une  
     entrée filaire (sauf pour les entrées de type poussoir non maintenues). 

 
On autorise chaque adresse X10 à être reçue soit en courant porteur, soit en radio ou les deux.  
 
Note importante : 
 
Les commandes X10 radio reçues par la centrale domotique et n’ayant pas d’action paramétrée sont 
retransmissent de façon transparente en courant porteur sur le secteur 220V par celle-ci. 
La centrale Varuna3 se comporte donc dans ce cas comme un convertisseur radio vers courant porteur 
de référence TM13 de chez X10. 
 
Une console à écran tactile PRONTO par exemple, peut donc émettre jusqu’à 64 commandes purement 
domotique à destination de la centrale Varuna3 et un nombre non limité d’autres commandes X10 
destinées à des modules courant porteur directement. 
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LLee  rréésseeaauu  EEII BB//KKNNXX 
 
La centrale Varuna3 dispose, dans sa version « pro » , d’un port EIB/KNX lui permettant de s’insérer 
dans toutes installations EIB/KNX. Le système peut ainsi réagir à toutes informations en provenance de 
module EIB et envoyer toutes commandes sur le Bus sur n’importe quelles conditions. 
 
 
Les entrées EIB : 
 
La centrale dispose de 96 commandes d’entrées universelles entièrement paramétrables au sein du 
logiciel Domo Control (le logiciel ETS où les outils de programmation Hager ne sont pas nécessaires) 
qui permettent de commander toutes les fonctions domotiques du système (au nombre de 188). 
 
Pour chaque commande d’entrée EIB il suffit de configurer : 
 
- l’adresse groupe (adresse « destinataire » du module EIB émetteur) 
- la fonction domotique parmi 188 associée à cette commande 
- le type de donnée EIB : 1, 8 ou 16 bits et l’unité (°C, %, Lux, m/s, etc…)    
 
La centrale dispose également de 4 variables d’entrées EIB (à utiliser ou pas) dédiée pour : 
 
- la valeur de la cellule crépusculaire extérieure, remplace dans ce cas la cellule BRC2 
- la valeur de la consommation électrique du bâtiment, remplace dans ce cas le transfo d’intensité TI1 
- la date, dans ce cas la date de la centrale est donnée par un module EIB 
- l’heure, dans ce cas l’heure de la centrale est donnée par un module EIB  
 
 
Les sorties EIB : 
 
La centrale dispose de 120 commandes de sorties universelles entièrement paramétrables au sein du 
logiciel Domo Control (le logiciel ETS où les outils de programmation Hager ne sont pas nécessaires) 
qui permettent de commander tout module EIB sur changement d’état des sorties ou des fonctions 
domotiques de Varuna3 et l’envoi en temps réel des valeurs des 9 sondes de température 
chauffage/climatisation et des 32 entrées analogiques techniques. 
 
Pour chaque commande de sortie il suffit de configurer : 
 
- la sortie ou la fonction domotique parmi 239 responsables de l’émission de la commande 
- l’adresse groupe (adresse de « destination » du module EIB à commander) 
- le type de donnée EIB à envoyer : 1, 8 ou 16 bits, chaîne de caractère (14 caractères max) ou valeur 

analogique de l’entrée sondes de température ou technique   
 
La centrale dispose également de 4 variables de sorties EIB (à utiliser ou pas) dédiée pour : 
 
- transmettre sur le réseau EIB la valeur de sa cellule crépusculaire extérieure BRC2  
- transmettre sur le réseau EIB la valeur de son transformateur d’intensité TI1 
- transmettre sur le réseau EIB sa date interne 
- transmettre sur le réseau EIB son heure interne 
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DOMO CONTROL, LOGICIEL de PARAMETRAGE et D’EXPLOITATION du 
SYSTEME VARUNA 3 

 

Ce logiciel convivial et ergonomique, fourni avec chaque centrale, fonctionne sous Windows 95 ou supérieur. 
Il permet, localement ou à distance via la ligne téléphonique RTC standard ou en IP (réseau Ethernet ou Internet), 
le paramétrage « installateur », la programmation « utilisateur » et l’exploitation complète d’une installation 
domotique basée sur le système Varuna 3. 
 
Voici trois exemples d’écran de ce logiciel : 
 
Ecran d’exploitation temps réel de toute l’installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet  écran visualise en temps réel l’intégralité de l’installation domotique. Il est possible par simple clic 
de souris de commander toutes les sorties et les fonctions domotiques. 
Il permet également de lire toutes les alarmes non acquittées, de les acquitter éventuellement et de lire 
les 64 derniers évènements mémorisés dans la centrale. 
 
Il est possible de demander l’enregistrement en temps réel sur le disque de l’ordinateur de tous les 
évènements se produisant dans l’installation. Exemple d’évènement : frappe de code d’accès, 
présentation d’un badge (avec identification) avec les actions effectuées dans l’installation (ouverture de 
porte, mise En ou Hors surveillance), tarif EDF, délestage, etc… 
 
Le logiciel donne la possibilité de créer jusqu’à 12 écrans d’exploitation « personnalisables » qui se 
composent de vos propres images ou photos importées sur lesquelles vous venez placer « des objets 
domotiques » qui s’animeront en temps réels et sur lesquels vous pourrez cliquer pour les commander. 
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Ecran de programmation hebdomadaire du chauffage et de la climatisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecran de paramétrage des fonctions de surveillance technique : 
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LLee  ppoorr tt  II PP  //  sseerrvveeuurr   wweebb 
 
Les centrales Varuna3 .com et  pro sont équipées d’un serveur web intégré et d’un connecteur RJ45 permettant la connexion au réseau informatique Ethernet. 
 
Ces versions permettent : 
- le renvoi des alarmes par email (en plus du renvoi en vocal en par mini message SMS) 
- la paramètrage et l’exploitation du système en IP via le logiciel Domo Control (en plus de la connexion possible par ligne de téléphone analogique RTC 

ou via la liaison série locale) 
- l’exploitation complète du système grâce au navigateur web intégré (via Ethernet et Internet) 
 
Ecran de visualisation et de commande de la fonction gestion de l’énergie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecran de visualisation et de commande de la fonction surveillance effraction et contrôle d’accès : 
 
 
 
 
 
 
 
 


